
Öffnen Sie die Webseite
d log

gen Sie sich (evtl. mit Eingabe eines Pass
wortes) ein. Nun können Sie den EPC NET 
über folgende Maske schalten. 

Außerdem gibt es die folgenden Optionen:

Hier gelangt man zum Konfigurationsmenü 
(siehe 3)

Der EPC NET wird für eine auswählbare 
Zeitspanne (1-30 Sek. oder 1-30 Min.) in 
den Zustand “Switch on“ bzw. “Switch off” 
gesetzt. 
Nach Ablauf der ausgewählten Zeitspanne 
wird er automatisch in den vorher fest-
gelegten  Zustand geschaltet.

Zur gleichen Zeit kann immer nur ein Be-
nutzer eingeloggt sein. Nach drei Minuten 
ohne Aktivität findet ein automatischer 
Logout statt.

Optional kann der EPC NET auch mit Hilfe des 
2Kommandozeilentools EPC_Control.pl  an-

gesteuert werden (z.B. für eine automatische 
oder zeitgesteuerte Schaltung). Mehr Infor-
mationen hierzu finden Sie auf unserer 
Homepage. 

 http://”IP Adresse des 
EPC NET”/ (z.B. http://192.168.0.2/) un -

-
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1.1 ANSCHLUSS 

Schließen Sie den Expert  Control NET 
(EPC NET) an eine vorhandene Steckdose an, 

1beim EPC NET IEC  mittels Kaltgerätekabel,  
und verbinden Sie ihn mit dem gewünschten 
Ethernet.

1Für Geräteversion EPC NET IEC  gilt:

                       

Bei Anschluss an ein Stromnetz leuchtet die 
Front LED des EPC NET rot. Bei zusätzlichem 
Anschluss an ein vorhandenes Ethernet 
leuchtet die grüne LED am LAN Stecker.

Damit der EPC NET über Ethernet geschaltet 
werden kann, muss er eine zum gewünschten 
Subnetz gehörende IP Adresse zugewiesen 
bekommen.

Die Zuweisung kann automatisch über einen 
DHCP Server (siehe 1.2.1) oder manuell 
erfolgen. Zur manuellen Vergabe unter 
Windows empfehlen wir das Programm 

2EPCnet_conf.exe  (siehe 1.2.2).

Power

Nachdem eine IP Adresse vergeben wurde, 
kann der EPC NET von jedem PC in diesem 

1.2 IP SETTINGS 

 

3Bei jedem Neustart  sucht der EPC NET im 
Netz einen DHCP Server und fordert bei die-
sem eine freie IP Adresse an (zur Deaktivierung 
dieser Funktion siehe 3). 

Prüfen Sie in den Einstellungen des DHCP Ser-
vers welche IP Adresse dem EPC NET zuge-
wiesen wurde und stellen Sie ggf. ein, dass 
dieselbe Adresse bei jedem Neustart verwen-
det wird. 

 

Starten Sie den EPC NET im Boot Modus 
(siehe 4.1) und öffnen Sie das Programm 

2EPCnet_conf.exe . Das Programm sucht auto-
matisch nach angeschlossenen Geräten und 
zeigt deren IP Settings an. 

Handelt es sich bei der angezeigten IP Adresse 
um die Werkseinstellung (192.168.0.2), ist 
entweder kein DCHP Server im Netz vorhan-
den oder es konnte keine freie Adresse ver-
geben werden.

Geben Sie eine freie IP Adresse und die zuge-
hörige Netzmaske ein und speichern Sie die 
Änderungen mit Program Device/ SaveConfig.

Starten Sie den EPC NET im Normal Modus 
3neu , damit die Änderungen wirksam werden.  

Gehen Sie im Programm auf Search. Die neuen 
IP Settings werden nun angezeigt. 

Subnetz über die Webseite http://”IP Adresse 
des EPC NET“/ (z.B. http://192.168.0.2/) ge-
schaltet werden.

1.2.1 Vergabe mittels DHCP

1.2.2 Vergabe mittels Software 

Mit Hilfe des Programms EPCnet_conf.exe lassen sich die 
IP Settings manuell einstellen.

Über die Webseite http://”IP-Adresse des EPC NET”/ kann 
der EPC NET geschaltet werden.
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Geräteanschluss (female)

Stromzufuhr (male)

Über die Auswahlmaske des Batchmodes lässt sich der 
EPC NET  aus- und automatisch wieder anschalten
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Anleitung

1
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